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根据医院业务发展需要，拟釆购可视流产吸引手术工作站等医疗

设备一批 ,现对此批设备项目进行市场采购。

1. 免费提供操作、维护、维修培训。

2. 保修期： 3 年以上。

序号 项目名称 主要功能或目标 需满足的要求 数量
总预算

（万元）
备注

1
可视流产吸

引手术工作

站

人流手术通过宫腔导管

直视下操作。
录像保存功能。 1 2.8

2
手术器械一

批

用于腹腔镜手术及骨科

手术
具体内容见附件 1 10

3 智能康复器 用于骨科康复训练

训练关节活动障碍等患者

的关节活动能力，根据人

体不同部位关节的特点，

设计了手腕关节、肩肘关

节、膝踝髋等训练器，具

有主动被动两种训练模式

，适合不同肌力的患者进

行训练，改善患者关节周

围的血液循环，增强其肌

力，恢复患者的关节活动

能力。

5 2.5
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3. 到货时，设备软、硬件为最新版本。

4. 验收前必须提供设备相关合格的性能报告。

5. 如果医院需要将设备接入医院信息系统，中标人负责按医院要

求将设备接入医院信息系统，所需的硬件、软件以及接入费由供应商

承担。

6. 免费质保期内，乙方免费提供每年2次以上维护保养服务，每次维

护保养前需书面通知甲方设备工程师，要在甲方设备科工程师见证下进

行，并出具维护保养报告。维护保养内容包括但不限于：

1 外观检查：

A、检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松

动及错位；

B、插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不

良，电源线有无老化；

C、散热排风是否正常；

D、各种接地的连接和管道的连接是否良好。

2 清洁保养：

A、对仪器表面与内部电气部分，机械部分进

行清洁；

B、清洗过滤网及有关管道；

C、对仪器有关插头插座进行清洁；

D、防止接触不良；

E、对必要的机械部分进行加油润滑。

3
检查易损件

及附件：

A、检查易损件是否正常；

B、附件是否完整。

4
功能检查
（校准和调
试）：

A、开机检查各指示灯、按键、各功能，参数
是否符合要求，校准和调试是否达到正常。

5 安全检查：

A、电气安全检查，检查各种引线，插头，连
接器等有无破损，地线是否牢靠，接地电阻和
漏电电流是否在允许限度内；

B、机械检查：检查机架是否牢固，机械运转

是否正常；

C、各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。
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评 审 项 目

序号 评议内容 权重分

1 公司证照齐全、合法有效；产品证照齐全

2 提供设备的技术参数、性能、材质的符合性 20

3 设备设计制造先进性、整体方案：实用、合理、完整，且操控

安装维修便利
20

4 设备运行可靠、稳定，有专业的安装调试技术指导与培训 20

5 产品的价格与产品性能、技术以及使用情况的合理性，是否优

质优价
20

6 质量保证手段、保修期 10

7 耗材成本及耗材价格的合理性 5

8 售后服务响应时间、便利性和承诺 5
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	— 、项目概况：
	二、项目内容及需求：
	三、售后服务要求：

