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一、资格性文件
1.1 报价申明
（采购人）：
依据贵方调研项目名称 项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交调研文件正本   份，副本   份。
在此，我方声明如下：
1.同意并接受调研文件的各项要求，遵守调研文件中的各项规定，按调研文件的要求提供报价。
2.调研文件（包括承诺书）有效期为递交文件之日起180天内。
3.我方已经详细地阅读了全部调研文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解调研文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5.我方承诺在本次调研中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得推荐资格。

7.本公司（企业）不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同意招标项目投标。
供应商：                              
地址：                                   
电话：                                
电子邮件：                           
供应商（法定代表人授权代表）代表签字：             
供应商名称(公章)：                   
开户银行：                           
帐号：                               
日期：                                   
1.2 资格性文件（请按顺序提供）
廉洁承诺书

法定代表人/负责人资格证明书

法定代表人/负责人授权委托书

营业执照等证件、项目服务能力证明复印件
中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

采购资格信用承诺函或相关网页证明

供应商资格信用承诺函

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：
我方参与（项目名称）的采购活动，现承诺如下：

我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：                             

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
日期：          年      月     日       

其他认为有需要提供的证明资料
1.3服务承诺函

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：
根据采购文件的要求，现提供已签署和密封的正副本响应文件，并正式由我司授权的代理人（详见《法定代表人/负责人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加本次项目。
本公司谨此承诺并声明：
1.
如成为本项目的成交供应商，同意并接受本项目采购文件、服务需求等各项条款。遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。
2.
有效期为会议后180天，成交后有效期延续到项目验收之日。
3.
我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4.
我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。
5.
我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6.
我方同意按采购文件规定向贵单位交纳履约保证金（如有），并如期签订合同并履行其一切责任和义务。
7.
我方在参与本次项目采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。
8.
本公司（企业）不存在以下情况：
（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一项目投标。
9. 我方承诺如若成为中标、成交供应商，不转包（转让）、分包履行合同。

特此证明。
供应商名称：     （公章）                     
法定代表人/负责人： （亲笔签名或签章）       
授权代表签字：                                         

承诺日期：    年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

二、商务部分
如供应商有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
2.1 供应商综合概况
公司描述：公司发展历程、经营规模、主要经营项目及服务理念、技术力量等。
2.2 售后服务机构情况
	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	售后服务机构情况（距离本地最近原厂服务机构）
	机构名称：
地    址：
负 责 人：
服务机构性质：企业自有 /委托代理
	姓名:
电话:
传真:


2.3 其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)
2.4近5年相关项目用户名单、珠三角重点用户列表或相关业绩用户名单（优先填写近3年与政府部门、事业单位、三级甲等医院类似项目。）
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	完成时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


2.5 用户合同关键页或发票复印件（优先提供近3年与政府部门、事业单位、三级甲等医院类似项目。）
技术部分

3.1需求响应表
	序号
	需求细则
	是否偏离(请打勾选择）
	响应的具体内容

（如无偏离直接复制左边具体需求,如正负偏离请标明）

	交货期及地点要求

	1
	1）所有服务来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的有关规定；必须符合招标文件的规定要求、国家和行业的相关标准。此为零星项目分批次制作，每批次接到采购人订单之日起2日内提供详细设计方案，设计方案通过采购人审批后，要在采购人规定的时间内安装好标识。若遇特殊情况不能按时交货的，供应商需经采购人同意后可延期交货。

2）送货地点：采购人指定地点。
	(正

(无

(负
	

	售后服务要求

	2
	针对本项目配备至少2名售后服务人员，接到通知后两小时内响应到场，12小时内完成维修或更换。标识质保期至少半年，均在货物验收合格之日起开始计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包维护保养。
	(正

(无

(负
	

	其他要求

	3
	1.本合同采购的货物数量可根据实际需要进行适当调整，合同履行总金额控制在合同总金额之内。

2.设计好的源文件无偿提供给采购方且承诺不可外泄。

3.设计方案须经采购人审核，设计中会产生多次修改直到满意为止才安排制作并安装，设计不能额外收费。
	(正

(无

(负
	


3.2服务方案及承诺；

针对本项目实际情况提供以下内容，包括但不限于：

服务方案：可行性、科学性、整体服务情况；

针对本项目，列举重点关注部分（设备清单）；

拟派项目负责人及各人员资质、工作经验、年限、业绩；（根据项目提供人员清单内容及驻场情况）；

应急方案；

完成时间、响应时间等；

售后服务；

增值服务等。

3.3其他

四、价格部分
	序号
	材料名称
	技术要求
	单位
	价格

	1
	不锈钢标识立体字

（无灯光）
	1、立体字工艺规范：40mm-60mm/304不锈钢激光切割立体字，字体要打磨平滑不能有毛刺整字拉丝，字体颜色电镀处理，字体背面必须开2mm-8mm孔攻螺牙，含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装
2、安装工艺规范：字体背面用2mm-8mm螺杆拧紧在墙面或板面钻孔植换药树脂粘贴固定，确保安全可靠,如果在门头的位置锣丝要打在看不见的地方，底面塞泡沫四边打玻璃胶固定
	cm
	

	2
	亚克力立体字标识
	1、亚克力雕刻工艺规范：14mm-20mm/（浇注）亚克力板雕刻或激光切割立体字，字边要打磨平滑不能有毛刺，字体原色或烤漆处理，含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装
2、安装工艺规范：双面胶+耐候密封胶混合粘贴安装，确保安全可靠
	cm
	

	3
	水晶字（亚克力8mm透明底+5mm亚克力色面）
	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装
	cm
	

	4
	1cm结皮PVC板正面UV
	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装
	㎡
	

	5
	1.2cm结皮PVC板正面UV
	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装
	㎡
	

	6
	亚克力夹画画框
	1、工艺规范：进口面板8mm透明亚克力镂斜边，底板5mm进口亚克力板。含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装
2、安装工艺规范：广告钉螺丝12×25，螺牙长度不少于18mm，螺丝底座与底板相连固定，面板可以分离，底板离开墙面20mm面板随时活动打开更换，内容画面采用户外高清写真pp胶片处理
	㎡
	

	7
	旗布横幅
	1、使用旗布通过印刷或数码直喷进行图文印制，含材料及现场1：1效果图，按现场安装
2、安装工艺规范：实地现场确定为准，确保安全可靠
	m
	

	8
	门型展架一
	1、展架规格（mm）：1600X600
2、工艺规范：内容直接喷PVC，含材料、设计方案，按现场安装及使用后架子徹场（架子保存下次再使用）；

3、安装工艺规范：实地现场确定为准，确保安全可靠
	套
	

	9
	门型展架二
	1、展架规格（mm）：1800X800
2、工艺规范：内容直接喷PVC，含材料、设计方案，按现场安装及使用后架子徹场（架子保存下次再使用）；

3、安装工艺规范：实地现场确定为准，确保安全可靠
	套
	

	10
	广告易拉宝
	1、画面规格（mm）：800X2000
2、工艺规范：内容直接喷PVC，含材料、设计方案，按现场安装及使用后架子徹场（架子保存下次再使用）；

3、安装工艺规范：实地现场确定为准，确保安全可靠
	套
	

	11
	H型展架
	1、画面规格（mm）：600X900
2、工艺规范：内容直接喷PVC5mm纸板，内容直接喷PVC，含材料、设计方案，按现场安装及使用后架子徹场（架子保存下次再使用）；

3、安装工艺规范：实地现场确定为准，确保安全可靠
	套
	

	12
	加重铁底丽屏架
	1、展架规格（mm）：1800X800
2、工艺规范：内容直接喷5厘结皮PVC板，含材料、设计方案，按现场安装

3、安装工艺规范：实地现场确定为准，确保安全可靠
	套
	

	13
	高清户外黑色背胶过膜（可防水）
	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）
	㎡
	

	14
	高清户外白色背胶过膜（可防水）
	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）
	㎡
	

	15
	高清户外磨砂背胶

（可防水）
	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）
	㎡
	

	16
	高清户外白胶过斜纹膜（可防水）
	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）
	㎡
	

	17
	高清户外背胶过地贴膜
	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）
	㎡
	

	18
	高清户外PP

（过膜）
	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）
	㎡
	

	19
	高清户外单孔透

（可防水）
	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）
	㎡
	

	20
	户外背胶裱光面板
	1、工艺规范：含材料、包灰边、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）
	㎡
	

	21
	PVC板喷绘产品
	1、工艺规范：3mm，PVC板直接喷绘内容，裱银边，含设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）
	㎡
	

	22
	PVC板喷绘产品
	1、工艺规范：5mm，PVC板直接喷绘内容，裱银边，含设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）
	㎡
	

	23
	不锈钢牌匾一
	1、规格（mm）：600*400
2、工艺规范：1.5mm/304不锈钢拉丝或铜板四边折弯30mm四角背面焊接葫芦孔构件，内容蚀刻填漆，含设计方案，按现场安装服务
3、安装工艺规范：实地现场确定为准，确保安全可靠
	块
	

	24
	不锈钢牌匾二
	1、规格（mm）：600*800
2、工艺规范：1.5mm/304不锈钢拉丝或铜板四边折弯30mm四角背面焊接葫芦孔构件，内容蚀刻填漆，含设计方案，按现场安装服务
3、安装工艺规范：实地现场确定为准，确保安全可靠
	块
	

	25
	亚克力室间牌
	工艺规范：亚克力单面门牌，300X150mm，5mm亚克力UV漆图文刻字，含设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。
[image: image1.png]IT K8
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	块
	

	26
	亚克力室间牌
	工艺规范：亚克力单面门牌，250X165mm，5mm+3mm亚克力UV图文刻字，含设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。
[image: image2.png]



	块
	

	27
	不锈钢室间牌
	工艺规范：不锈钢单面门牌，300X150X20mm，304#不锈钢烤漆图文刻字，含设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。
[image: image3.png]1] k8

Number Plate





	块
	

	28
	不锈钢室间牌（立面）
	[image: image4.png]TE




工艺规范：不锈钢双面门牌，300X200X60mm，304#不锈钢烤漆，5+3亚克力图文刻字，含设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。
	块
	


注：
1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.报价为人民币含税全包价，包含设计、制作、安装、送货、税费及其保险等货物供应服务过程中可预见及不可预见的一切费用及完成本采购内容所需的一切费用及企业利润。
3.供应商在填报报价时，应根据公司自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为供应商已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。
4.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

5.本次会议允许二次报价，本报价为初次报价。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_______________                   
供应商名称（加盖公章）：______________                        
日期：   年   月   日
